
乾燥機付きスクリューコンベヤ

奥:灯油ﾀﾝｸ 200㍑
手前:制御盤

灯油ボイラー

左:ﾎﾞｲﾗｰ内温度 右:ｺﾝﾍﾞﾔ内温度

このコンベヤは畜糞の乾燥目的で製作しました

排出高さを取りﾀﾞﾝﾌﾟに積み込む目的です

型式:SCU25600

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔは250Φ-6000L

灯油ﾎﾞｲﾗｰ:30,000Kcal/h (約35KW)

ｺﾝﾍﾞﾔ駆動:3.7KW ﾌﾞﾛｱｰ:0.2KW ﾎﾞｲﾗｰ:0.1KW

全体質量:1,350kg 処理量:1～10m3/h

加熱装置付きスクリューコンベヤ

断熱材施工ﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ施工

このコンベヤは水処理場から出るオイルボール

の溶解除去の目的で製作しました

型式:SCU20300H

加熱温度：200℃-max

寸法：200ΦU-150P-3M 質量：約400kg

処理量：0.5～5m3/h 駆動部：0.75KW

ﾋｰﾀｰ部：9.4kw-max 材質：SUS304

用途：殺菌・溶解など

FIL:SCUH-1

電気式ﾋｰﾀｰ内蔵型

株式会社エーイーエム


